
TECHNISCHE DATEN
ROTTNE 
H11D

ELEKTROANLAGE
Typ 24 Volt Elektroanlage mit CAN-bus 

Technologie.
Batterien 2 x 142 Ah
Lichtmaschine 150 A
Maschinensteuerungssystem ROTTNE D5
Aushaltungssystem ROTTNE Forester
Display 15” Touchscreen sowohl für D5 als auch 

Forester
Arbeitsbeleuchtung 18 Stück

KABINE
Typ Geräumige, vibrationsgedämpfte 

Sicherheitskabine. ISO Zertifiziert
Geräuschpegel 63 dBA
Schwenkbar +/- 90°
Kippbar 15°, 14°, +/-11° (Vorw, Rückw, Seite)
Klimaanlage ACC

KRAN
Typ Parallelgeführter Wipparmkran RC185 mit 

kippbarem Kransockel und Teleskop. 
Doppelteleskop als Sonderausstattung.

Kippwinkel nach vorn 25°
Kippwinkel nach hinten 19°
Hubmoment 193 kNm
Drehmoment 50,8 kNm
Drehwinkel 260°
Reichweite 10,3 alt 11,3 Meter

MAßE UND GEWICHTE
Betriebsgewicht ab 17 400 kg (6WD) / 18 900 kg (8WD)
Breite 2 830 mm
Länge 7 888 mm
Transporthöhe 3 633 mm
Bodenfreigang (am Knickgelenk) 600 mm

MOTOR
Typ JD 6068 HFC08 Power Tech PVS, Final Tier 4 

(FT4)
Leistung 164 kW / 220 hp bei 1800 U/min
Drehmoment 963 Nm bei 1500 U/min
Zylindervolumen 6.8 liter
Dieseltank 377 liter

TRANSMISSION
Typ D5-gesteuert, hydraulisch/mechanisch mit 

Lastregelung. 3 Schaltstufen und manuelle 
Differentialsperren.

Zugkraft 167 kN
Fahrgeschwindigkeit, Gang 1 0 - 5 km/St
Fahrgeschwindigkeit, Gang 2 0 - 9 km/St
Fahrgeschwindigkeit, Gang 3 0 - 25 km/St

BREMSEN
Typ 2-Kreis elektrische/hydraulische negative 

Nasslamellenbremsen. Automatische 
Arbeitsbremse. Federspeicherbremse als 
Feststell- und Notbremse.

RADAUSRÜSTUNG
6 WD, vorn 710/40 x 24,5
6 WD, hinten 710/55 x 34
8 WD 710/40 x 24,5

CHASSIS
Typ Knickgelänk
Lenkwinkel +/- 43°
Max. Lenkmoment 68,6 kNm
Torsionswinkel +/- 22°

HYDRAULIKSYSTEM
Pumpenkapazität 357 liter / 1700 rpm
Arbeitsdruck 3,0 - 25,0 MPa
Typ Lastabhängiges System, komplett getrennt 

vom Transmission.
Maschenweite 10 my
Tankvolumen 150 Liter

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den technischen 
Daten und der Ausrüstung vorzunehmen. Bilder und 
Spezifikationen zeigen die Maschine nicht immer in der 
Standardversion an.


